
Détecteur de CO2 compact avec alarme visuelle,
mesureur de la qualité de l'air

Mesureur de la qualité de l'air simple et
efficace !
Découvrez ce nouveau détecteur de CO2
compact avec alarme visuelle (code couleur).
Il vous permet de mesurer la qualité de l'air
en précisant le taux de CO2 (dioxyde de
carbone), la température et l'humidité
ambiante. 
Vous avez la possibilité de paramétrer des
seuils d'alarmes de CO2 qui seront ensuite
visualisables en fonction de la couleur de
l'afficheur (vert, orange ou rouge).
Technologie NDIR (technologie
infrarouge non dispersive).
Le détecteur de CO2 peut être soit posé sur
un support ou être fixé au mur. Il est
alimenté par câble micro-USB livré avec.
Attention : ce détecteur n'est pas autonome
et n'a pas de piles. Il fonctionne uniquement
sur chargeur. Il faut prévoir une prise
électrique ou un ordinateur à proximité du
détecteur de CO2.
Le câble micro-USB est livré sans adaptateur
secteur. Vous pouvez utiliser le même
adaptateur secteur que vous utilisez pour
charger votre téléphone portable.



 
Nouveau détecteur de CO2 compact et pas cher.
Les caractéristiques techniques de ce détecteur de CO2
sont :
• Mesure du CO2 :
    - Plage de mesure : de 0 à 9 999 ppm
    - Précision : ±7 % ou ±100 ppm (0 à 3000 ppm) ±10%
(> 3000 ppm)
    - Résolution : 1 ppm
• Mesure de la température intérieure :
    - Plage de mesure : de 0° à +50°C
    - Précision : ±1°C
    - Résolution : 0,1°C
• Mesure de l'humidité :
    - Plage de mesure : de 1 à 95 %RH
    - Précision :  ±3 %RH
    - Résolution : 1 %RH
Les avantages de ce détecteur de CO2 compact :
• Graphique sur 24 heures par tranche de 3 h
• 3 icônes smiley de zone de confort sur 24 heures
• Alarmes visuelles : Couleur d'éclairage (vert, orange,
rouge) selon paramétrage de seuils d'alarmes
• Horloge 12/24h
• A poser / Fixation murale
• Adaptateur secteur/ USB disponible en option
Les dimensions de ce détecteur de CO2 compact :
105x33x56 mm. Son poids est de 86 g.
Alimentation par Micro-USB (inclus) 5 VDC / 300 mA.

Caractéristiques techniques

Catégorie Détecteur de CO2
Dimensions extérieures (mm) 105x33x56 mm
Garantie 1 an pièces et main d'�uvre, retour usine
Plage de mesure 0 à 9 999 ppm
Plage de température 0° à +50°C
Poids 86 g
Précision de mesure ±7 % ou ±100 ppm
Résolution 1 ppm
Délai d'expédition 24-48 heures
Type de mesure Qualité de l'air
Certifications du produit CE

Versions

Référence Poids Plage de mesure
5009T 86 g 0 à 9 999 ppm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/1703-detecteur-de-co2-compact-avec-alarme-visuelle-mesureur-de-l
a-qualite-de-l-air.html
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