
Duromètre mobile multifonctions type D, mesure
de 170 à 960 HL

Fonctions très nombreuses pour applications
exigeantes.

Capteur de rebond: le module de rebond est lancé contre
l'objet test par le biais d'un ressort. Selon la dureté de
l'objet, l'énergie cinétique du module est absorbée. La
diminution de vitesse est mesurée et convertie en valeurs
de dureté Leeb.
Capteur de rebond externe (Type D) incluse
Mobilité: Le SAUTER HMM. offre un maximum de
mobilité et de flexibilité dans l'utilisation par rapport en
regard des table fixe et aux mesureurs de dureté avec
capteurs internes
Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à
une fonction de compensation automatique
Bloc de dureté à comparaison incluse (env. 790 ± 40 HL)
Livré avec sa mallette de transport
Mémoire interne des données pour 9 groupes de mesure
max, avec jusqu'à 9 valeurs individuelles par groupe, à
partir desquelles la valeur moyenne du groupe est formée
Fonction mini statistique: Montre la valeur mesurée, la
moyenne, la direction de mesure, la date et l'heure
NOUVEAU: SAUTER HMM-NP! Affichage des valeurs
mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB),
Shore (HSD), Leeb (HL), résistance à la traction (MPa)
Conversion des unités automatique: Le résultat de la
mesure est automatiquement converti dans les unités de
dureté mentionnées.



Caractéristiques techniques

Catégorie Duromètre
Garantie 2 ans
Plage de mesure 170-960 HL
Résolution 1 HL
Délai d'expédition 48-72 heures
Batterie Piles
Type de mesure Dureté
Certifications du produit CE

Versions

Référence Plage de mesure
HMM 170-960 HL
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