
Radiomètre portable, enregistrement jusqu'à 4
000 groupes de lectures

Radiomètre compact
professionnel, multi-rayons
: Alpha, Bêta, Gamma et X. 
Nouveau radiomètre de la marque REED
Instruments. Robuste et très précis, il permet
de détecter plusieurs types de rayons avec
une mémoire interne jusqu'à 4000 groupes
de données, ainsi que la possibilité de
transférer les données à un PC sans fil via
Bluetooth.
Attention : le logiciel de ce radiomètre
n'est pas compatible aux PC MAC. Il est
compatible uniquement à Windows XP / 7
/ 8 / 10.
Le radiomètre R8008 est livré avec piles,
logiciel et une mallette de transport rigide.



Ce radiomètre professionnel permet de détecter les
rayons Alpha, Bêta, Gamme et X. Il est équipé d'une
alarme réglable pour définir un seuil. 
Grâce à sa mémoire interne, ce radiomètre permet
d'enregistrer jusqu'à 4000 groupes de données avec une
possibilité de transférer les données à un PC via
Bluetooth.
Pour quelles applications puis-je utiliser le
radiomètre R8008 ?
Ce radiomètre professionnel est parfait pour la
vérification de dépôts radioactifs dans le sol, la dispersion
de rayons X et la surveillance de conditions
environnementales pour avertir les utilisateurs de
présence de substances radioactives.
Le radiomètre R8008 est parfait pour des applications
telles que : 
• Détection des fuites de radiation
• Vérification de contamination
• Vérification d'objets radioactifs dans le lieu de travail ou
à la maison
• Vérification ds dépôts radioactifs dans le sol
• Vérification de la dispersion de rayons X
• Repérage des fuites et de matériaux perdus
Pourquoi dois-je acheter le radiomètre
R8008 ?
Le radiomètre portable R8008 est dédié aux
professionnels de la mesure, il vous permet de mesurer
plusieurs types de rayons différents.
Le radiomètre R8008 bénéficie de nombreux avantages,
comme : 
• La sélection automatique de la gamme de mesures
• Les fonctions de comptage d'impulsion et de durée
moyenne
• Un affichage aisé ACL rétroéclairé avec un indicateur de
diagramme à barres
• Accumulation des valeurs de détection de radiation et
conversions entre les différentes unités de mesure
• Alarmes réglables par l'utilisateur (alarme sonore et
visuelle)
• Mémoire de stockage intégrée enregistrant jusqu'à 4000
groupes de lectures
• Connection sans fil via Bluetooth pour transférer les
données à un ordinateur
• Indicateur de batterie faible et arrêt automatique pour
préserver au mieux la durée de vie de vos piles.
Caractéristiques techniques du radiomètre
R8008 :
• Rayons mesurée  :  Alpha, bêta, gamma, X
• Gamme du taux de dose de rayonnement  :  0.0001 à
1000µSv/h
• Gamme du taux de dose d'impulsions  :  0 à
4000cpm/cps
• Valeur de dose de rayonnement accumulée  :  0.001µSv
à 9999Sv
• Taux de dose d'impulsion accumulée  :  0 à 9999
• Sensibilité :   
    - Alpha: De 4.0 MeV
    - Bêta: De 0.2 MeV
    - Gamma: De 0.02 MeV
    - X: De 0.02 MeV
• Précision   :
    - <10% (au moins de 500µSv/h)
    - <20% (au moins de 600µSv/h)
• Affichage    ACL double
• Affichage rétroéclairé
• Indicateur numérique avec graphique à barres
• Alarmes réglable sonore et visuelle
• Fonctions moyenne temporelle  :  2 à 120 secondes
• Lectures environnement naturel  :  0 à 0.2µSv/h
• Enregistrement de données
• Horloge à temps réel avec date
• Mémoire interne jusqu'à 4000 groupes de données
• Hors tension automatique après 10 minutes de non
utilisation
• Indicateur de batterie faible
• Alimentation  :  4 piles AA
• Connectivité PC  sans fil par Bluetooth
• Logiciel inclus
• Compatibilité logiciel  :  Windows XP / 7 / 8 / 10
• Certifications du produit  :  CE
• Température de fonctionnement  :  32 à 122°F / 0 à
50°C
• Température de stockage  :  14 à 140°F  / -10 à 60°C
• Humidité de fonctionnement   : 10 à 80%
• Dimensions  :  200 x 70 x 45mm
• Poids  : 206g



Caractéristiques techniques

Catégorie Radiamètre
Dimensions extérieures (mm) 200 x 70 x 45mm
Garantie 1 an
Plage de mesure 0.0001 à 1000µSv/h
Poids 206 g
Précision de mesure �10% (au moins de 500µSv/h)
Délai d'expédition 2 semaines
Batterie Piles
Clavier 9 touches
Ecran ACL double
Température de stockage -10 à 60°C
Type de mesure Rayons Alpha, bêta, gamma, X
Source d'alimentation 4 piles AA
Conformités CE
Interfaces Sans fil Bluetooth
Unités µSv/h, cpm/cps, Sv

Versions

Référence Poids Plage de mesure
R8008-RE 206 g 0.0001 à 1000µSv/h

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2110-radiometre-portable-enregistrement-jusqu-a-4-000-groupes-de
-lectures.html
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