
Mesureur d'épaisseur de revêtements de
peinture et de laque

Appareils de mesure premium pour
revêtements de peinture, de laque etc.

 Écran LCD, rétroéclairé, affichage de toutes les
informations du premier coup d'�il
Offset-Accur: Avec cette fonction, l'instrument peut être
calibré avec plus de justesse, en utilisant 2 valeurs pour la
calibration. Dans ce cas la précision sera de 1 % de la
valeur affichée
Scan mode: mesurages permanents ou mesurages du
point isolé sont possible
Fonction Mini Statistique: Montre la valeur mesurée, la
moyenne, la valeur Max et Min
Mémoire des données interne pour jusqu'au 99 valeurs
mesurées
Unités disponibles: µm, inch (mil)
Plaque zéro et feuilles d'ajustage incluses
Interface de données RS-232 en série
 Livré avec sa mallette de transport

Caractéristiques techniques

Catégorie Mesure d'épaisseur
Garantie 1 an
Plage de mesure 1000 / 1250 µm
Résolution 0.1 / 1 µm



Délai d'expédition 48-72 heures
Batterie Piles
Type de mesure Épaisseur du revêtement
Certifications du produit CE

Versions

Référence Plage de mesure
TF 1250-0.1FN 100 / 1250 µm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/216-mesureur-d-epaisseur-de-revetements-de-peinture-et-de-laque.
html
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