
Anémomètre PCE-VA 11

Anémomètre PCE-VA 11 Anémomètre avec
mesure de température ambiante et
pyromètre
• Valeurs MIN et MAX
• Mesure de la vitesse de l'air et du débit
• Ecran LCD rétroéclairé
• Unités: °C et °F
• Mesure en m/s, km/h, ft/min, knot, mph



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de
mesure pour les professionnels vous propose au meilleur
prix cet outil de mesure de la marque PCE.
L'anémomètre PCE-VA 11 est un instrument de
mesure à utilisation variée. L'anemometre mesure la
vitesse et la température de l'air, ainsi que la température
superficielle par infrarouge. L'écran LCD rétroéclairé
facilite la lecture de valeurs même dans des lieux où la
luminosité est faible. L'anémomètre dispose d'un écrou
sur la partie postérieure, ce qui permet de le monter sur
un trépied. Grâce à son rapide temps de réponse il est
possible de mesurer en temps réel.
Le grand écran permet une lecture facile et permet
d'activer et de désactiver l'éclairage de fond, grâce auquel
vous pouvez utiliser l'équipement dans des lieux avec des
conditions lumineuses adverses. Une fois que vous avez
connecté la sonde avec l'hélice vous pourrez commencer à
mesurer et à lire les valeurs sur l'écran. Si vous avez
besoin de mesurer la température sur une surface,
appuyez simplement sur une touche. Le rayon laser vous
sert à indiquer le point de mesure. Dans ce cas, la mesure
de température ambiante se désactivera. En plus de
mesurer la vitesse du vent, le débit et la température de
l'air sont aussi indiqués. Tout cela convertit cet
équipement en un instrument valable pour différents
domaines d'utilisation.
Spécifications techniques de cet anémomètre PCE-
VA 11
Ecran LCD rétroéclairé
Fonctions Déconnexion automatique

Hold
Mesure valeurs limite (Min /
Max)
Mesure valeur moyenne
Sélection de plage

Longueur câble de
l'anémomètre 1,2 m

Alimentation 1 x pile de 9 V
Vitesse de l'air
Plage de mesure m/s: 0,4 ... 30

ft/min: 80 ... 5900
km/h: 1,4 ... 108
MPH: 0,9 ... 67
N�uds: 0,8 ... 58

Résolution m/s: 0,1
ft/min: 1
km/h: 0,1
MPH: 0,1
N�uds: 0,1

Précision m/s: ± 3 % ± 0,2 m/s
ft/min: ± 3 % ± 40 ft/min
km/h: ± 3 % ± 0,8 km/h
MPH: ± 3 % ± 0,4 MPH
N�uds: ± 3 % ± 0,4 n�uds

Température de l'air
Plage -10 ... +60 °C
Résolution 0,1 °C
Précision ±2 °C
Thermomètre infrarouge
Plage -50 ... +500 °C
Résolution 0,1 °C
Précision -50 ... -20 °C: ±5 °C

-20 ... +500 °C: ±2 % de la
valeur / ±2 °C

Il est livré avec : 
1 x Anémomètre PCE-VA 11
1 x Hélice avec un câble de 1,2 m
1 x Câble USB
1 x Pile de 9 V
1 x Logiciel
1 x Mallette de transport
1 x Instructions d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la
mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication
des appareils de mesure pour des applications
commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr
vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un
délai de livraison rapide.



Caractéristiques techniques

Catégorie Anémomètre
Garantie 1 an
Plage de mesure m/s: 0,4 ... 30
Plage de température -50 ... +500 °C
Précision de mesure m/s: ± 3 % ± 0,2 m/s
Résolution m/s: 0,1
Délai d'expédition 48-72 heures
Batterie Piles
Type de mesure Vitesse du vent & Température
Source d'alimentation 1 x Pile de 9 V
Conformités CE

Versions

Référence Plage de mesure
PCE-VA 11 0.4 à 30 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2339-anemometre-pce-va-11.html

https://www.mesure-professionnelle.fr/index.php?id_product=2339&controller=product

