
Anémomètre PCE-MAM 2

Anémomètre mini en format poche
• Unités: km/h, m/s, ft/min, noeuds, mph
• Appareil idéal pour amateurs
• Fonction min. et max.
• Capteur de roue ailée
• Ecran couleur 



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de
mesure pour les professionnels vous propose au meilleur
prix cet outil de mesure de la marque PCE.
 L'anémomètre mini est compact et résistant, il contient
une roue ailée et est parfaitement adaptée aux mesures
indicatives de la vitesse de l'air en intérieurs et
extérieurs. Avec l'anemometre mini, vous pouvez
contrôler rapidement et in situ la vitesse du vent. Cet
anémomètre mesure aussi la température de l'air. En plus
d'afficher sur l'écran la valeur actuelle de la vitesse du
vent, il possède la fonction d'affichage des valeurs
minimum et maximum. L'écran est rétroéclairé. Vous
pouvez aussi changer les unités en appuyant simplement
sur une touche.
Spécifications techniques de cet anémomètre PCE-MAM2
Mesure de la vitesse du vent
Plage de mesure 0,4 ... 30 m/s
Résolution 0,1 m/s
Précision ± (3 % + 0,3 m/s)
Unités m/s, km/h, mph, n�uds, ft/min
Mesure de température
Intervalle de température -20 ... 70 °C
Résolution 0,1 °C
Précision ± 1,5 °C
Fréquence de mesure 300 ms
Autonomie Environ 60 heures

Déconnexion automatique Après environ 15 minutes
d´inactivité

Alimentation 3 x piles de 1,5 V, typo AAA
Conditions opérationnelles -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % H.r.
Dimensions 178,5 x 56 x 30,5 mm
Poids Environ 84 g
Cet anémomètre de poche est livré avec :
1 x Anémomètre mini
3 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Manuel d´utilisation 
PCE Instruments est un des leaders européens de la
mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication
des appareils de mesure pour des applications
commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr
vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un
délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie Anémomètre
Dimensions extérieures (mm) 178,5 x 56 x 30,5 mm
Garantie 1 an
Plage de mesure 0,4 ... 30 m/s
Plage de température -20 ... 70 °C
Poids 84 g
Résolution 0,1 m/s
Délai d'expédition 48-72 heures
Batterie Piles
Type de mesure Vitesse du vent & Température
Conformités CE

Versions

Référence Plage de mesure
PCE-MAM 2 0.4 à 30 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2388-anemometre-pce-mam-2.html

https://www.mesure-professionnelle.fr/index.php?id_product=2388&controller=product

