
Thermo-anémomètre avec RS232, mesure de 0.2
à 20 m/s

Anémomètre précis pour déterminer la
vitesse et la température de l'air avec calcul
de volume de courant (quantité de flux) et
interface RS-232, pour le transfert de
données au PC (logiciel / câble inclus dans la
livraison).
Cet anémomètre combine la précision avec la
versatilité et la possibilité de transmettre
directement les données de mesure à un PC
ou à un portable. Cet anémomètre fait partie
de l'équipement de base d'un professionnel
du secteur de l'aération pour contrôler ou
pour analyser les erreurs possibles durant le
transfert des données.



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de
mesure pour les professionnels vous propose au meilleur
prix cet outil de mesure de la marque PCE.
L'anémomètre PCE009 est convaincant par sa bonne
qualité.
Son pointeur fin de 8 mm de diamètre permet l'usage de
cet anémomètre dans des zones dans lesquelles il existe
un petit espace de mesure, par exemple dans les ailettes
de réfrigération.
En introduisant une surface de mesure dans
l'anémomètre, il calcule de façon supplémentaire le
volume de courant d'air en m³/min. De cette façon vous
pourrez contrôler la capacité de ventilation.
Caractéristiques techniques de ce thermo-
anémomètre :
• Plages de mesure : 0,2... 20,0 m/s - 0,0°C... 50,0°C
(sonde) - 0... 36.000 m³/min (CCM)
• Résolution : 
    - Vitesse de l'air : 0,1 m/s
    - Température de l'air : 0,1 °C
    - Volume du courant d'air (CCM) : 0,001... 1 m³/min
(selon la valeur de mesure)
• Précision : 
    - Vitesse de l'air : ± 1 % de la e mesure ou ± 5 % de la
valeur de mesure
    - Température de l'air : ± 0,8 °C
    - Volume du courant d'air (CCM) : Valeur calculée
•
Mémoire interne : 16000 valeurs
•
Part de mesure : De 2 s à 9 heures
•
Sonde : 8 mm diamètre x 940 mm de longueur maximum
(280 mm compactée).
Avantages de ce thermo-anémomètre :
- Mesure la vitesse et la température de l'air
- Calcule le volume de courant d'air (ainsi que le volume
de courant moyen)
- Très utile pour des vitesses de l'air réduites
- Différentes unités de mesure m/s, km/h, ft/min, knot,
mille/h
- Grand écran LCD
- Indique les valeurs maximum et minimum
- Fonction de maintenance des données pour les valeurs
maximum et minimum
- Fonction d'auto déconnexion (déconnexion pour protéger
la batterie)
- Interface RS-232 pour le transfert direct de données au
PC (en ligne)
Contenu de livraison :
1 x Anémomètre PCE-009
1 x Thermo sonde avec un câble de 1,5 m
1 x Câble d'interface RS-232
1 x Logiciel
4 x Piles
1 x Mallette
1 x Notice d'emploi
PCE Instruments est un des leaders européens de la
mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication
des appareils de mesure pour des applications
commerciales et industrielles.
Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au
meilleur prix avec un délai de livraison rapide.
 

Caractéristiques techniques

Catégorie Anémomètre
Dimensions extérieures (mm) 70x285x250 mm
Garantie 1 an
Délai d'expédition 48-72 heures
Conformités CE



Versions

Référence Poids Plage de mesure
PCE-009 1,272 kg 0.2 à 20 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2476-thermo-anemometre-avec-rs232-mesure-de-02-a-20-m-s.html

https://www.mesure-professionnelle.fr/index.php?id_product=2476&controller=product

