
Duromètre PCE-900

Duromètre Leeb pré-calibré pour
mesurer 9 métaux différents
Calcul sur 5 échelles de dureté différentes /
Type de percuteur D



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de mesure pour les professionnels vous
propose au meilleur prix cet outil de mesure de la marque PCE.
 Le duromètre Leeb PCE-900 mesure la dureté de 9 métaux différents, selon la méthode de
percussion D. Cela signifie que le durometre Leeb utilise un percuteur qui impacte sur une
surface métallique, et selon l'intensité du rebondissement, la dureté du matériel est calculée.
Le duromètre PCE-900 mesure la dureté de métaux sur 5 échelles de dureté différentes:
Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell et Shore. La mesure de dureté sur l'échelle Rockwell se
différencie en plus en Rockwell B et en Rockwell C.
Le duromètre Leeb PCE-900 inclut le percuteur type D, qui peut s'utiliser pour différents
types de mesure. A travers l'interface vous pouvez transférer les valeurs en temps réel à un
PC. Tout cela convertit le duromètre Leeb PCE-900 en un instrument de mesure
indispensable pour la vérification de matériaux dans le contrôle d'entrée de matériaux.
Spécifications techniques de ce duromètre Leeb de PCE : 
Plage de mesure 200 ... 900 HL
Précision ±0,8 % à 900 HLD
Matériaux 9 matériaux différents
Unités de dureté Leeb (HL)

Rockwell C (HRC)
Rockwell B (HRB)
Brinell (HB)
Vickers (HV)
Shore (HSD)

Écran LCD de 12,5 mm avec éclairage de fond
Percuteur Type D
Mémoire 50 valeurs
Interface RS-232
Alimentation 4 x piles 1,5 V AAA
Conditions environnementales Température opérationnelle

Température de stockage
Humidité relative

-10 ... +50 °C
-30 ... +60 °C
<90 % H.r.

Dimensions 142 x 77 x 40 mm
Poids Appareil de main

Percuteur
130 g
75 g

Longueur câble 1,2 m
PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le
développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales
et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec
un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie Duromètre
Dimensions extérieures (mm) 80x265x230 mm
Garantie 1 an
Plage de mesure 200 ... 900 HL
Poids 130 + 75 g
Précision de mesure ±0,8 % à 900 HLD
Délai d'expédition 48-72 heures
Ecran LCD rétro-éclairé
Dimensions utiles/ intérieures 142x77x40 mm
Source d'alimentation 4 x piles 1,5 V AAA
Conformités CE
Interfaces RS-232

Versions

Référence Poids Plage de mesure
1,1 kg 200 ... 900 HL

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2519-durometre-pce-900.html

https://www.mesure-professionnelle.fr/index.php?id_product=2519&controller=product

