
Sonomètre enregistreur PCE-MSL 2BT

Sonomètre avec Bluetooth
• Plage : 35 ... 130 dB
• Pour Android et iOS
• Pondération de fréquence A
• Petit design compact



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de
mesure pour les professionnels vous propose au meilleur
prix cet outil de mesure de la marque PCE.
Le sonomètre est un outil idéal pour mesurer rapidement
le bruit. Ce sonometre couvre une grande partie des
travaux de mesure de bruit grâce à sa plage de mesure
comprise entre 35 et 130 dB. Grâce à cela, ce sonomètre
s'utilise, par exemple, pour le contrôle de la circulation, la
sécurité au travail ou les évènements. Le petit design
compact permet de stocker le sonomètre n'importe où.
L'interface Bluetooth du sonomètre permet d'établir une
communication avec un dispositif Android ou iOS.
L'application gratuite "PCE Smart Measure
Environmental" affiche les valeurs de mesure et permet
aussi de les enregistrer. En plus d'afficher la valeur de
mesure sous la forme numérique, il peut aussi l'afficher
sous forme de graphique. Vous pouvez, en outre, traiter
les valeurs de mesure du sonomètre, puisque vous pouvez
les exporter dans les formats .csv et .pdf.
Spécifications du sonomètre PCE-MSL 2BT:
• Plage de mesure 35 ... 130 dB
• Résolution 0,1 dB
• Précision ±1,5 dB (à 94 dB et 1 kHz)
• Pondération de fréquence A
• Plage de fréquence 31,5 Hz ... 8 kHz
• Interface Bluetooth 4.0
• Alimentation 3 x piles de 1,5 V, type AAA
• Conditions ambiantes -20 ... 60 °C, <90 % H.r. sans
condensation
• Dimensions 165 x 32 x 32 mm
• Poids 118 g
Ce sonomètre est livré avec : 
1 x Sonomètre
3 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Notice d'emploi

PCE Instruments est un des leaders européens de la
mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication
des appareils de mesure pour des applications
commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr
vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un
délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie Sonomètre
Dimensions extérieures (mm) 165 x 32 x 32 mm
Garantie 1 an
Plage de mesure 35 à 130 dB
Poids 118 g
Précision de mesure ±1,5 dB (à 94 dB et 1 kHz)
Résolution 0,1 dB
Délai d'expédition 48-72 heures
Batterie Piles
Source d'alimentation 3 piles "AAA"
Conformités CE
Interfaces Liaison sans fil Bluetooth / Liaison USB

Versions

Référence Plage de mesure
PCE-MSL 2BT 35 à 130 dB

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2529-sonometre-enregistreur-pce-msl-2bt.html
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