
Anémomètre avec échelle de Beaufort, mesure
de 0.3 à 45 m/s

Anémomètre portable avec Échelle de
Beaufort
Indication de la direction du vent. Mémoire
pour 960 valeurs. Avec logiciel. Mesure de la
vitesse et du débit de l'air. 
L'anémomètre portable détermine la vitesse
de l'air au moyen d'une roue ailée d'un
diamètre de 65 mm.



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de
mesure pour les professionnels vous propose au meilleur
prix cet outil de mesure de la marque PCE.
L'anémomètre portable mesure, de façon précise et fiable,
la vitesse de l'air sur une plage de 0,3 à 45 m/s.
En plus de mesurer la vitesse, l'anémomètre portable
détermine aussi le débit.
En outre, l'anémomètre portable intègre une échelle de
Beaufort.
Grâce à cette échelle de Beaufort, vous pouvez visualiser
sur l'écran le degré d'intensité du vent.
Selon l'orientation de la roue ailée, vous pouvez aussi
déterminer la direction du vent avec l'anémomètre
portable. Cela est possible grâce au gyroscope intégré au
capteur de l'anémomètre portable.
La température ambiante est aussi indiquée
simultanément sur l'écran de l'anémomètre portable, sur
une plage allant de 0 à 45 ºC.
La sonde télescopique de l'anémomètre portable peut être
étirée jusqu'à 270 � 540 mm maximum, ce qui permet un
positionnement optimal de la sonde.
La mémoire interne de l'anémomètre portable permet de
sauvegarder jusqu'à 960 valeurs.
Au moyen de l'interface micro USB, vous pouvez
transférer les valeurs dans un ordinateur.
Le logiciel vous permettra d'analyser et d'éditer les
valeurs mesurées avec l'anémomètre portable. Il vous
permet aussi de visualiser les valeurs en temps réel.
Caractéristiques techniques de cet anémomètre :
• Vitesse de l'air en m/s :
    - Plage : 0.3 à 45 m/s
    - Résolution : 0.01 m/s
    - Précision : ±3 % ±0,1 m/s de la valeur
• Température :
    - Plage : +0 à +45°C
    - Résolution : 0.1°C
    - Précision :  ±1.0 °C
• Humidité :
    - Plage : 10 à 90% HR
    - Résolution : 0.1% HR
    - Précision :  ±5 % HR
• Sonde télescopique : 270 ... 540 mm
• Diamètre de l'hélice : 65 mm
• Interface : Micro USB
• Mémoire : 960 valeurs
• Ecran : LCD
• Alimentation : 4 x piles de 1,5 V, type AAA
• Indication piles faibles : <4.5V
PCE Instruments est un des leaders européens de la
mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication
des appareils de mesure pour des applications
commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr
vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un
délai de livraison rapide.
 

Caractéristiques techniques

Catégorie Anémomètre
Garantie 1 an
Délai d'expédition 48-72 heures
Conformités CE

Versions

Référence Poids Plage de mesure
PCE-AM 45 400 g 0.3 à 45 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2560-anemometre-avec-echelle-de-beaufort-mesure-de-03-a-45-m-s.
html
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