
Sonomètre enregistreur format USB, mesure de
30 à 130 dB

Sonomètre enregistreur autonome, au format
compact, permettant la mesure du niveau
sonore ambiant à un interval régulier
paramétrable via le logiciel livré avec.

Le certificat d'étalonnage est disponible
en option. 
Voir en bas de la page.

Il est livré avec un pied orientable, ainsi qu'avec une
sangle brassard pour leporter sur soit et ainsi déterminer
le niveau sonore au niveau de la personne. Avec son
interface USB, récupérer facilement les données sur votre
PC pour ensuite les analyser.
 
- Mesure : 30 à 130 dB / Préc. ± 1,4 dB
- Fréquence : 31,5 Hz à 8 kHz
- 129920 mémoires
- Intervalle réglable de 1 sec à 24 h
- Pondération A/C et Lent/Rapide
- Voyants LEDs vert et jaune
- Conditions d'utilisation : 0 à 40°C / 10 à 90 %RH
- Dim : 130x30x25 mm / 20 g
- Pile lithium LR14250 (ref 171SI/PI)

Caractéristiques techniques

Catégorie Sonomètre
Dimensions extérieures (mm) 130x30x25 mm
Garantie 1 an
Plage de mesure 30 à 130 dB
Poids 20 g



Délai d'expédition 5 semaines
Batterie Piles
Type de mesure Son
Certifications du produit CE

Versions

Référence Poids Plage de mesure
0175SI-IH 20 g 30 à 130 dB

Accessoires

   CERT-SON-IH

Certificat d-étalonnage anémomètres IHM

 
Prestations de ce certificat : prestation standard à
94 dB(A) et 114 dB(A) - Pondération
fréquentielle (A) - Pondération temporelle (FAST
- 125 ms).

Attention : Ce certificat d'étalonnage est adapté
uniquement aux sonomètres de la marque IHM.

N.B. : Nous proposons des points de contrôle basique
pour votre sonomètre. Si vous souhaitez plus de points
de mesure, merci de nous contacter pour vous établir
un devis personnalisé.

   

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
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