
Caméra d'inspection professionnelle

Système professionnel de contrôle vidéo pour
le contrôle visuel d'emplacements difficiles
d'accès � y compris sur de longues distances

� FlexCamera G3 1,5 m : La tête de la caméra transmet
les images à un écran LCD, grâce à un câble flexible.
� Éclairage puissant de l'objet via 4 LED ultrapuissantes
� Ce dernier est équipé de diodes LED très lumineuses. La
caméra retransmet même dans une configuration
d�obscurité importante, les images et aussi des séquences
filmées de de grande valeur.
� Zoom numérique 1,5x à pas de 10%
� Utilisation d'écrans externes via le port de sortie TV
� Grâce à une taille extrêmement réduite, la tête de la
caméra se faufile dans les coins peu accessibles
� Fonction REC photo et vidéo : les enregistrements
peuvent être conservées pour une anlayse ultérieure
� Carte mémoire SDHC formatable
� Transfert direct des données sur le PC
� Taille de l'ecran : 3,5�
� La rotation manuelle des images permet de faire tourner
l�image de 180° sur le moniteur
� La fonction miroir permet de corriger les
enregistrements réfléchis.
� Distance de mise au point : zone de la profondeur du
champ comprise entre 1 et 6 cm
� Remplacement possible de l'unité de la caméra en
fonction de l'utilisation (Accessoires Flex-, Microet
UltraCamera G3)

Caractéristiques techniques

Catégorie Caméra d'inspection
Dimensions extérieures (mm) 455 x 185 x 375 mm
Garantie 4 ans
Poids 560 g
Résolution 720 x 480 pixels
Délai d'expédition 1 semaine
Dimensions utiles/ intérieures 100x200x130 mm
Type de mesure Inspection
Source d'alimentation Pack d'accus Li-ions 3.7V / 1.7Ah
Certifications du produit CE



Versions

Référence Poids
082.212A 3.01 kg

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/784-camera-d-inspection-professionnelle.html
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